D ei e C'l @@ Leck- & Leitungsortung - Messgeréte

Aqua M-50 D

, handliches Gerat zur Vorortung in der Wasserversorgung*”

Aqua M50 D

An Hauszuleitungen, Schiebern, Hydranten, Wasseruhren oder anderen mit dem Leitungsnetz in
Verbindung stehenden Armaturen kénnen durch ansetzen des Mikrofon-Taststabes Leckgerdusche
via Kopfhorer erkannt werden. Die Gerauschintensitat wird als Pegelanzeige am Display angezeigt.
Somit kann das Geradt auch von einer ungelibten Person leicht verwendet werden. Durch die
beleuchtete Anzeige ist es einfach, die Messwerte auch in dunklen Kellern zu erkennen.

Vorteile
e beleuchtete numerische Gerduschpegelanzeige
e geringes Gewicht
o empfindliches Mirkrofon
e stabiles Aluminiumgehause

Lieferumfang

Aqua M-50 mit Batterie, Spitze und Kopfhorer
Transportkoffer

2 Verlangerungen

Bedienungsanleitung

Sonderzubehor

Fernbedienung
abgeschirmter Kopfhdrer
Dreiful3

zusatzliche Verlangerungen

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Vorfuhrtermin
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